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инстрUкция п0 сБOркf дgL]ЕвOй кАБины с0 стЕк/lянными
ДВЕРЦАМИ 950Х1200х2000,
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Горонтируем высокое коцество дучJевых коБин тольkо в том слUцое/ если их сБорко
производилось соглсtсно прилогоемои инструкции, Для полуцения яснои кортины
сБорки дуLJевой коБины рекомендуем для ноцоло ознсlкомиться с онимоционным
роликом/ но котором покозон порядок сБорки, После чего внимотельно ознокомьтесь
с инстрSкцией по сБорке дучJевои коБины, Зо выполнение нихеизлохенных
инстрUкции несет ответственность покSпотель и ъ том слуцое! если сБорко купели
производится третьим лицом,

Росполохить зоднlою, две Боковые и переднюю
стенки но горизонтольнои поверхности
вогнутои сторонои вверх и нонести в позы
слои герметико толuиной примерно З-5мм, В
местох стыко стенок мехду соБой нонести
ПUР-клеи коплями с промехуткоми 50-70мм и
зотем ростереть до полуцения ровномерного
слоя,
Последовотельно соединить зоднlою, Боковые
и переднюlо стенку с дном и мехдS соБой,
соБлюдоя метки но внSтреннеи нихней цости
Боковин, Сливное отверстие долхно
ноходиться посередине от зоднеи стенки,

Uстоновть оБруци, соБлюдоя высоты
кок но рисунке, Крепления зотяхки
ОБРУЦО РОСПОЛОГОТЬ В ДОСТУПНЫХ
местох для последuюlцих подтяхек,
Зотягивоть оБруци последовотельно,
Дегкини uдороми киянки с мягкои
поверхностью простýцоть Боковины со
всех сторон, Зотем, еш,е роз подтянуть
оБруци,

4, В верхнюю чость коБинки) но стыкох
БоковинJ зокрепить плQстины но
торцох соморезоми,

5, Дохдоться высыхония ПUР-клея,, выступоюLlие излички удолить,

,герметиком промозоть место
соединения дно и Боковин, и Боковин
мехду соБои, Излиuки герметико
удолить,

7, После высыхония герметико оБроБототь
tJвы прилогоемым состовом,

8, uстоновить и зокрепить стеклянные
дверцы но Боковины дуUевой ксlБинки в
отверстия соморезоми,

6,

Плостины


